
                        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

需求與挑戰 

台灣某監控設備廠商因業主的監控室空間與預算有限，一直尋求一個可以能節省設備數量與成本的監控系統方

案。原設計是按傳統監控系統方案: 144 台 IP Cam，4 台 NVR，及 4 個螢幕，每台 NVR 接收 36 個 IP Cam。 

挑戰: 

監控中心空間狹小問題因監控中心的空間狹小，原設計方案的 NVR 與螢幕數量太多，佔據太多空間，所以

須修改方案來減少所使用的設備數量進而改善所佔的空間。 

預算有限 為減少螢幕數量，改用一個 50 吋大螢幕顯示器與一台 CMS 高效能 PC 來接收共 144 個 IP 監視畫

面，但該台 CMS 的 PC 成本高，此方案不符合預算。 

 

解決方案與優勢 

解決: 利用 aegis 四分割 4KVIEWER-KVM-4 可顯示四個畫面且能控制四台主機電腦的特點來減少目前的設備

數量與空間問題。 
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4KVIEWER-KVM-4 廣受好評: 為客戶省空間又省費用的方案 

NVR 



減少設備數量與降低成本導入 aegis 四分割機種 4KVIEWER-KVM-4 後，只需一台 NVR 就可取代四台

NVR，而該 NVR 插有四個 HDMI 顯卡即可連接到至 4KVIEWER-KVM-4 並輸出至一個大的螢幕顯示器。此方

案不但減少了螢幕數量ヽNVR 數量來解決了空間上的問題，同時大大降低了設備成本! 

控制簡單容易且具彈性另一個 4KVIEWER-KVM-4 受好評的特色是切換與控制畫面的便利性，只需點擊與滾

動滑鼠的滾輪即可切換與進入想控制的畫面，這比它牌需用按鈕方式切換更簡單與容易！也可放大或重置畫面

位置，具畫面佈置的彈性！ 

 

 隨插即用, 附遙控器 

 一組滑鼠鍵盤 KVM 控制四台電腦或畫面 

 支援最高解析度到 4K/30hz 

 可放大任一四等分的畫面為全螢幕 

 USB2.0  

 HDMI 1.4 

 運作溫度 Operation: 0 ℃ - 40 ℃ 

 存放溫度 Storage: 0 ℃ - 80 ℃ 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEL : + 886-2-82280573 

www.aegis4av.com 


