
AEGIS的4KCHANGER-TC2
從企�會議室⾛�緊�應變中⼼

從企�會議室⾛�緊�應變中⼼

成功��
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⽀��種���型�USB C型�Mini DP，VGA和HDMI 2.0
提供⾼�析度的傳� 
⾳視頻�出�⻑

產品�型尺⼨��合�制室的設計 

4KCHANGER-TC2 應⽤��: 應變中⼼�制室
台灣�⾦融�團的緊�應變中⼼原本��來源僅��HDMI的傳�⽅式, 但��

來源��析所使⽤的��越來越��, ⽽������不同的��埠�型, ��

USB-type C�mini-DP, 該�團因�希�做設�上的升�, 可直�傳�不同的來

源規格, 除了�留HDMI�, ����種��來源格式, �下為��的�求:
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⾼�定性�兼容�式出�格式: 
USB 3.1-C, Mini DP, VGA and
HDMI 2.0 
可做⻑��傳��從AV來源到顯
���端間的��, 4K /
60hz30M，1080p則為50M
提供USB 2.0-A & USB 3.1-C的
��孔  
具�PoC 功��供�給�⻑器
⽀援�⾼4K/60hz 4:4:4 影��
析度 
��即⽤�具�兩種�作⽅式�

⾃動偵測��源�⼿動��功�

�點�

�來信索�產品價格�marketing@aegis4av.com
更�產品�訊: ��QR code上官�

 

4KCHANGER-TC2 

4KCHANGER-TC2是⼀�附�30M信�
�⻑器的�⽤型訊�切�器�4個不同的
��埠和1個HDMI�出埠�RJ 45 埠做訊
��⻑�

它具�⾃動訊�偵測並顯���⼀個��

的��源; ��⼿動切���源的��是
⼀�容易使⽤, ��即⽤的�種ＡＶ訊�
切�器��常應⽤於�司企�的會議間�

�店客�和����制中⼼� 


