
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aegis’AVP 是一套 H.265 IP 編碼器和解碼器，可以為用戶提供

點對點的流媒體系統。 在系統中，視音頻、紅外線和 RS232

信號可單獨路由或整體路由配對。編解碼器配合使用可組建最

大 16 x 16 的電視牆，且 HDMI 輸入和輸出的解析度最高支援

1920 x 1080@60Hz。 

 通過 IP 網路對 HDMI/RS232/遠紅外線/USB HID 信號傳輸 

 解碼器支持自動升降頻 -- 可根據顯示端的 EDID 以輸出適

配顯示端的視頻解析度，該解析度支援從 480p@60Hz 到

1920 x 1080@60Hz 的範圍   

 可輸出兩路 IP 碼流 

 一路主碼流輸出至解碼器端，支援從 480p@60Hz 到 1920 x 

1080@60Hz 範圍的解析度 

 另一路次碼流可輸出至第三方設備用於預覽，支援 360 x 

240@15Hz 的解析度 

 支持最大 16 x 16 的電視牆 

 提供 API 埠便於第三方控制系統集成管理，支援 IP 中控

盒、PC Console、VisualM 等控制方式 

 支持通過 Maintain Tool 工具實現 Firmware 升級 

AVP-CBS2VW-100 是一款電視牆處理器，它可同時

對最多 6 路 1920x1080P@60Hz 視頻流進行解碼和

畫面堆疊，通過網絡輸出到 H.264 解碼器，同時通

過 HDMI 輸出孔到顯示器上。此設備適用於會議

室、大型購物中心、飯店、監控中心、學校或企

業培訓等應用場景。 

 支援多達 6 個畫面視窗佈置與堆疊 

 輸入流量最高支持解析度 1920x1080P@60Hz 

 支援 RS232 網路傳輸線用於外接設備控制 

 支援 CEC 控制電視待機/開機 

 支援自動獲取 IP/DHCP/靜態 IP 

 支援 Telnet/Multicast/HTTP/FTP 

 配合 VisualM，實現拖曳視覺化操作 

 支援 1 埠 HDMI 輸出 

 支援自動偵測 Auto scaler 

 支援 PoE 

AVP-CBS2K-101 是一款 IP 中控盒，配備乙太網孔和

RS232 孔，它支援網頁版使用者介面、Telnet 以及第

三方控制設備等設備控制方式。它可以自動搜索和

顯示系统中的编解碼器，配合 PF-IP Console 工具對

設備進行控制和配置管理，例如矩陣系統切换、拼

接電視牆設置等。適用於會議室、大型購物中心、

飯店、監控中心、學校或企業培訓等應用場景。 

 提供網頁版使用者介面、Telnet 以及第三方控

制等設備控制方式 

 配置網孔和串孔 

 自動偵測識別編解碼器 

 支援矩陣切换 

 支援 PoE 

AVP-DE2K-101 AVP-CBS2K-101 AVP-CBS2VW-100 

AVP-EN2K-101 
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