
 
DP to DP Extender Over Cat.6 for 100M 
with KVM, RS232 Features 
Model no: EXP-DP-5000 

 
aegis 的 DisplayPort Extender 採用 AVT 技術，可僅通過一條 100 Ohm Cat.6

（或以上)網路線將 DisplayPort 信號擴展至 100 米，並支援高達 3840x2160 @ 

60Hz 的解析度。請確保 DP 輸入/輸出直接與 DP 訊號來源和顯示器連接 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I/O CONNECTORS  Transmitter (TX)  Receiver (RX) 

Inputs 

1x DisplayPort Female Connector 1x RJ45 Jack 
1x DC Power Jack 1x DC Power Jack 
1x USB Type B 1xIR TX 3.5mm 
1x IR TX 3.5mm  

Outputs 
1x RJ45 HD Signal 1x DisplayPort Female Connector 
1x IR RX 3.5mm 2x USB Type A 
 1x IR RX 3.5mm 

Control port 1x RS232 3.5mm 
MECHNICAL 
Transmitter/Receiver 
Dimensions (H-W-D) 110*75*25MM 
Weight 0.45kg 
ENVIRONMENTAL 
Operating Temperature +0 to +40° C (+32° to 104° F) 
Operating Humidity 10% to 85% (Non-condensing) 
Storage Temperature -20° to +60° (+20° to +140° F) 
Storage Humidity 10% to 85% (Non-condensing) 
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特點                                        
 音視頻信號可透過 Cat6(或以上)網路線進行無延時

傳輸 
 傳輸距離可達 100M 並支援 4K/2K 解析度 
 符合 DP 1.2a 標準規格 
 支援 HDCP 1.3 
 支援 HBR2 / HBR / RBR 傳輸速率 
 支援 1、2 或 4 個傳輸通道 
 支援 USB-A 接口鍵盤與滑鼠 
 支援 IR 及 RS232 雙向傳輸 

接線圖                                         

S 規格表                                                                                  

電子特性                                        
 解析度最高 3840 x 2106 (4K x 2K) 60Hz 
 支援 EDID 
 在 DP 2.1a 規範中兼容所有 3D 格式 
 電源配飾器 
 輸入電壓：100-240V @ 50-60Hz 
 輸入電流：0.3A 
 輸出電壓：5V 
 輸出電流：2.0A 
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